Apostila de treinamento

Radier

O radier é um tipo de fundagédo

rasa que funciona como uma laje
continua de concreto armado

em toda a area da construcao e
transmite as cargas da estrutura

da casa (pilares ou paredes) para o
terreno. Para melhor entendimento
do funcionamento do radier,
imagine pisar num terreno de barro,
muito mole, totalmente encharcado
apds uma chuva. Certamente seu

pé ir4 afundar. Caso coloque uma
chapa de madeira sobre esse mesmo
terreno e pise sobre ela, vocé

nao afundara. Isso ocorre devido

ao fato da chapa distribuir os
esforcos provenientes do seu peso,
impedindo que vocé afunde. O
radier funciona dessa mesma forma,
distribuindo o peso da edificacdo.

Para fazer o radier, a laje deve ser
feita usando concreto armado com
armadura de a¢o nas duas diregdes,
tanto na parte superior como

na inferior, o que denominamos
armadura dupla. Uma das

EXECUCAQ DE FUNDACAO E ALICERCES

principais vantagens desse tipo de
fundacdo é ¢ue a sua execugdo

cria uma plataforma de trabalho
para os servi¢os posteriores. Por
outro lado, a execugdo das partes
hidrossanitaria e de esgoto tém

de ser executadas no mesmo
momento que o radier estiver sendo
preparado, adiantando o trabalho
do instalador hidraulico.

terreno fraco

terreno firme
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Fundagdes Dirstas Profundas

Esse tipo de fundacdo € composto

de Tubuldes que sdo divididos

pelo seu modo de execuc¢ao, que

pode ser “Céu Aberto” e “Ar

Comprimido”. Os tubuldes sao

elementos estruturais da fundacéo
- que transmitem a carga ao solo

resistente por compressao. Ela é
feita atraves da escavacdo de um
fuste cilindrico e de uma base
alargada tronco-conica a uma
profundidade igual ou maior do
que trés vezes o seu didmetro. Esse
tipo de fundacéo é utilizado em
grandes obras e, para sua execucao,
se faz necesséria a utilizagdo de
equipamentos especificos, alem

de acompanhamento técnico de
engenheiros especializados no
assunto.

Fundacdes indirstas

As fundagdes indiretas sdo
utilizadas em terrenos com

menor resisténcia a cargas ou em
prédios de altura média. E comum
utilizar esse tipo de fundacéo
qguando o terreno firme esta com
profundidade superior a 6 metros,
pois essa situacao inviahilizaria
economicamente a escavacado do
terreno até encontra-lo. Existem
dois modos de se fazer esse tipo
de fundacdo: brocas e estacas. Este
Gltimo se divide em 4 modalidades:
estacas de madeira, estacas de aco,
estacas de concreto pré-moldadas
e estacas de concreto moldadas in
loco.
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Utilizada em fundacdes de casas
simples, sdo assentadas sobre
terrenos que suportam pouco peso.
Neste caso, o solo é perfurado
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CONSTRUGAD

manualmente com ajuda de um
instrumento chamado trado. O
trado é um instrumento de aco de
grande espessura, em forma de
espiral, e possui uma extremidade
inferior pontiaguda. Ao gira-lo, o
trado consegue perfurar madeira
e terra, entre outras coisas. A
escavacdo para fixacdo da broca
deve atingir no maximo 4 metros
de profundidade, que seréo
preenchidos com concreto. Sua
execucdo é feita normalmente
pelo pessoal da prépria obra. Este
tipo de fundacdo é muito dificil de
ser utilizada em solos com grande
incidéncia de pedras e rochas.

Construindo as Brocas

Caso esse tipo de fundacdo seja
escolhido, é essencial que ele
fique acima do nivel do lengol
freatico do solo a ser perfurado.

O comprimento maximo da

broca nunca devera ultrapassar

a profundidade de seis metros.

Em geral, a profundidade oscila
entre 3 e 4 metros. O maximo de
atencdo deve ser aplicado durante
o preenchimento das brocas, pois o
solo pode se misturar ao concreto.
Outro cuidado especial a ser
tomado é o estrangulamento do
fuste, parte intermediéria de uma
coluna, entre a base e o capitel.
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